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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование работ: Поставка, монтаж и пуско-наладка комплекса систем безопасности, на объектах АО «Uzbekistan Airways» (далее - Системы).
1.2 Сведения о новизне:
1.2.1 Оборудование должно быть новым.
1.2.2 Оборудование не должно иметь следов эксплуатации за исключением операций с образцами при таможенном досмотре и сертификации.
1.2.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям стандартов Республики Узбекистан и соответствует техническим требованиям настоящего Технического задания.
1.3 Место выполнения работ, далее по тексту - Объекты:
- Административное здание АО «Uzbekistan Airways». Адрес: Ташкент, проспект Амира Темура, 41;
- Здание филиала АО «Uzbekistan Airways». Адрес: г Ташкент, проспект Амира Темура 51.
- Здание Офиса продаж (авиакассы), АО «Uzbekistan Airways». Адрес: г Ташкент, улица Шота Руставели, 9.
[bookmark: _Hlk169778214]1.4 Заказчик: АО «Uzbekistan Airways».
1.5 Источник финансирования: за счёт собственных средств.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное техническое задание предназначено для построения современного комплекса систем безопасности на объектах Заказчика, включающий в свой состав следующие системы:
- Система видеонаблюдения (СВ);
- Локальная вычислительная сеть (ЛВС);
- Система оповещения (ОВ);
- Единая система контроля и управления доступом (СКУД);
Построение комплекса систем безопасности, на территории объектов осуществляется в целях: 
- повышения эффективности обеспечения режима общественного порядка и безопасности сотрудников и посетителей АО «Uzbekistan Airways».
- повышения эффективности работы сотрудников АО «Uzbekistan Airways» при выполнении своих обязанностей, с использованием оборудования электронной очереди и системой замера отзывов;
- сохранности имущества АО «Uzbekistan Airways», сотрудников и посетителей; 
- обеспечения трудовой, исполнительской и производственной дисциплины;
- обеспечения охраны физических лиц от противоправных действий. 

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
3.1 На объекте Заказчика необходимо смонтировать Систему видеонаблюдения, состоящей из трех автономных подсистем, с отдельной кабельной трассой, коммутационным и регистрирующим оборудованием для архивации и воспроизведением видео или передачи видео сигнала внешней системе. 
Одна из систем предназначена для видео и аудио сопровождения работы кассиров с клиентами, с формированием видео архива со звуком до 90 дней с возможностью его функционального расширения. Установка системообразующего оборудования предусмотреть в помещении «Серверной».
Вторая подсистема предназначена для обеспечения режима общественного порядка в помещениях объекта Заказчика. Глубина видеоархива - до 90 дней. Установка системообразующего оборудования предусмотреть в помещении «Серверной».
Предусмотреть установку специализированных камер с высоким разрешением для передачи видео сигнала во внешнюю систему, в ГУВД г. Ташкента «Безопасный город», в количестве 4 штук.
3.2 На всех объектах АО «Uzbekistan Airways» эксплуатируется единая система контроля и управления доступом (СКУД) на базе ПО «SIGUR». 
Вновь устанавливаемая система контроля и управления доступом в Офисе продаж должна иметь возможность функциональной интеграции с эксплуатируемым программным обеспечением. Задача СКУД предотвратить свободный доступ посетителей на служебную территорию и в административные помещения Заказчика. Система должна иметь возможность использования бесконтактных карт доступа, а также функцию разблокировки дверей с помощью ввода пароля на кода-наборной панели.
На территории Административного здания провести демонтаж терминалов распознавания лица в количестве 4 комплектов, заменив их на новые терминалы распознавания лица с расширенным функционалом, выполнив настройку и подключение их в эксплуатируемую систему СКУД ПО «SIGUR». 
3.3 Ограничить въезд-выезд на служебную стоянку Офиса продаж, посредством установки шлагбаума с выводом проводного пульта управления в помещении охраны, с требуемым комплектом беспроводных пультов для персонала. Отдельно установить дополнительные дорожные ограждения в виде металлической трубы.
3.4 Устанавливаемая система оповещения в помещениях Офиса продаж, должна обеспечивать качественное звучание, а также иметь возможность раздельного звукового оповещения как минимум на два канала с подключения микрофонов, а также иметь возможность воспроизведение звука со встроенного радио, носителей типа Flash карт и bluetooth.
3.5 Для обеспечения бесперебойной и автономной работы оборудования Систем предусмотреть наличие источников бесперебойного питания для его работы в случае пропадания основного электропитания, в течении 15 минут.
3.6 Для обеспечения автономной работы оборудования СКУД предусмотреть наличие резервированных источников питания для его работы в случае пропадания основного электропитания, в течении 3 часов.
3.7 Между ведомственными объектами национальной авиакомпании эксплуатируется корпоративная локальная сеть, построена на оборудовании Aruba. Для обеспечения бесперебойной работы и единообразия системы использовать оборудование от компании Aruba. Система локальной сети должна обеспечивать бесперебойную работу подключаемого сетевого оборудования. Предусмотреть установку Управляемых коммутаторов с управлением минимум «L2+». Системообразующее оборудование и материалы должны иметь запас для возможности увеличения количества абонентов сети минимум в 20 процентов.
Информационные трассы должны прокладываться в кабельных лотках, в местах установки фальшпола предусмотреть установку соответствующих напольных сетевых лючков и розеток.
3.8 В связи с производственной необходимостью организовать беспроводной доступ к сети интернет в служебных помещениях Офиса продаж, с использованием беспроводных точек доступа в требуемом количестве. 
3.9 В Офисе продаж используется Интеллектуальная система управления очередью QMS iQ с системой замера индекса (отзывов). 
Необходимо выполнить демонтаж эксплуатируемого оборудования электронной очереди и систему замера индекса (отзывов) на старой территории Офиса продаж. После установить данную систему на новой территории, увеличив количество мест установки на 5 комплектов для операторов, в составе: табло оператора и модуль замера индексов (отзывов).
3.10 Со стороны Заказчика будут предоставлены для монтажа имеющиеся материалы, список и их количество приведены в Приложении №1.

РАЗДЕЛ 4 УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ
4.1 Установка и эксплуатация оборудования предусматривается в помещениях и на прилегающей территории объектов АО «Uzbekistan Airways.
4.2 Заказчик предоставляет место для установки стационарного оборудования и обеспечивает подвод требуемого электропитания, а также установку необходимого климатического оборудования (кондиционер) для обеспечения нормальных условий эксплуатации стационарного оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Технические требования, предъявляемые к оборудованию приведены в Разделах 6, 7, 8 и 9 соответствующих систем.
5.2. Требования к количеству и комплектации поставляемого оборудования и материалов приведены в Приложении №1.
5.3. Схему размещения оборудования и прокладки кабельных трасс по системам будут предоставлены Исполнителю после заключения договора, перед началом работ.
5.4. При расчете стоимости работ должны учитываться все расходы Исполнителя на монтаж и пуско-наладку оборудования указанных систем на объектах АО «Uzbekistan Airways» согласно данного Технического задания.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
6.1. Сетевой видеорегистратор на 64 канала, со встроенными PoE портами
· Сетевой видеорегистратор на 64 канала
· Входящая пропускная способность не менее 400 Мбит/с
· Исходящая пропускная способность не менее 400 Мбит/с
· Не менее двух выходов HDMI 1 - 3840х2160; 1920х1080; 1280х1024; 1280х720 и 
HDMI 2 - 1920х1080. 
· Не менее двух выходов VGA 1920 × 1080; 1280х1024; 1280х720.
· Возможность одновременного режима видеовыхода HDMI1/VGA1 и HDMI2/VGA2
· Формат Декодирования H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
· Разрешение Записи 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 1080p/ 1.3МП/ 720р
· Разрешение до 24 МП для просмотра в реальном времени и воспроизведения
· Встроенные 16 портов PoE, поддержка IPC UPnP
· Не менее 8 интерфейсов SATA III; 3,5-дюймовый жесткий диск
· Емкость до 10 ТБ для каждого жесткого диска
· Поддерживает специальные камеры, включая камеру подсчета людей, камеру ANPR (автоматическое распознавание номерных знаков) и камеру с функцией «рыбий глаз» 
· Возможность обнаружения лиц и аналитики сравнение изображений лиц, захват человеческого лица, поиск изображений лиц
· Рабочая температура от -10 до 55°
6.2. Сетевой видеорегистратор 64 канала
· Сетевой видеорегистратор на 64 канала
· Входящая пропускная способность не менее 320 Мбит/с
· Исходящая пропускная способность не менее 320 Мбит/с
· Не менее двух выходов HDMI 1 8K (7680 × 4320)/30 Гц, 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц и HDMI 2 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц
· Не менее двух выходов VGA 1920 × 1080/60 Гц
· Возможность одновременного режима видеовыхода HDMI1/VGA1 и HDMI2/VGA2
· Формат Декодирования H.265/H.265+/H.264/H.264+
· Разрешение Записи 32 МП/24 МП/12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/ 3МП/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
· Не менее 8 интерфейсов SATA; 3,5-дюймовый жесткий диск
· Емкость до 16 ТБ для каждого жесткого диска
· Встроенный ИИ с функцией распознавания лиц, защита периметра, структуризация видео, обнаружение движения 2.0, ANPR, подсчет людей, VCA. При помощи камеры.
· Возможность обнаружения лиц и аналитики сравнение изображений лиц, захват человеческого лица, поиск изображений лиц
· Рабочая температура от -10 до 55°
 6.3. Сетевой видеорегистратор  32 канала
· Сетевой видеорегистратор на 32 канала
· Входящая пропускная способность не менее 256 Мбит/с
· Исходящая пропускная способность не менее 160 Мбит/с
· Выход HDMI 4K 3840х2160/30Гц; 2K 2560х1440/60Гц; 1920х1080/60Гц; 1600х1200/60Гц; 1280х1024/60Гц; 1280х720/60Гц.
· Выход VGA 1920х1080/60Гц; 1280х1024/60Гц; 1280х720/60Гц.
· Не менее 2 интерфейсов SATA; 3,5-дюймовый жесткий диск
· Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска
· Рабочая температура от -10 до 55°
6.4. Специализированный Жесткий диск на 8 Тб
· Жесткий диск объемом не менее 8 ТБ
· Размер 3.5 дюйма
· Скорость вращения не менее 7200 об/мин,
· Буферная память не менее 256 Мб
· Интерфейс не менее SATA 6 Гбит/с
6.5. Специализированный Жесткий диск на 6 Тб
· Жесткий диск объемом не менее 6 ТБ
· Размер 3.5 дюйма
· Скорость вращения не менее 7200 об/мин,
· Буферная память не менее 256 Мб
· Интерфейс не менее SATA 6 Гбит/с
6.6. Фиксированная купольная камера 2МП со встроенным микрофоном
· Разрешающая способность – не менее 2 Mpx 1/2.9” CMOS 
· Чувствительность Color: 0.15Lux (1/30sec, F1.8), 0.003Lux (2sec, F1.8). B/W: 0.15Lux (1/30sec, F1.8) 
· Фокусное расстояние (Зум) 2.8mm fixed Максимальная апертура F1.8 Поле обзора H : 110˚ / V : 61˚ / D : 125˚ 
· Минимальная дистанция до объекта 0.5m (1.64ft) Тип объектива Fixed
· Диапазон панорамирования / наклона / поворота не менее 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 
· Возможность отображения: Флип / Зеркало / Вид вестибюля
· Встроенная видеоаналитика: Обнаружение движения с метаданными, Защита от вмешательства;
· Виды тревог Детектор движения, Обнаружение взлома, ошибка SD-карты, ошибка NAS 
· Действия по тревоге Загрузка файлов по FTP и электронной почте, Локальное хранилище запись событий, Уведомление по электронной почте.
· Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T) Видеокодек H.264, MJPEG 
· Максимальная скорость кадров H.264: Max. 30fps at all resolutions. MJPEG: Max.1fps at 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, Max. 15fps at Другое 
· Разрешение Настройка качества видео H.264: Контроль уровня целевого битрейта, MJPEG: Контроль качества
· Сохранение micro SD/SDHC max. 32G, NAS – Motion images recorded in the SD memory card can be downloaded; - Manual recording at local PC 
· Интерфейсы для приложений ONVIF Профили S, G, SUNAPI (HTTP API) 
· Рабочая температура -10°C ~ +55°C 
· Входное напряжение / ток PoE (IEEE802.3af, Class2)
6.7. Фиксированная купольная камера 4МП моторизированным объективом со встроенным микрофоном
· Купольная сетевая камера с разрешением не менее 4 МП
· Датчик Изображений не менее 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
· Максимальное разрешение 2560х1440; 1920х1080; 1280х960; 1280х720; 800х600; 800х448; 720х480; 640х480; 640х360; 320х240. 
· Частота кадров H.265/H.264: макс. 30 кадров/с/25 кадров/с (60 Гц/50 Гц) MJPEG: макс. 15 кадров/с (при 4 МП макс. 2 кадра/с)
· Мин. Освещение Цвет: 0,1 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК
· Видеовыход CVBS: 1,0 Vpp / 75 Ом композитный, 720x480(N), 720x576(P) для установки
· Панорамирование: от 0° до 350°, наклон: от 0° до 67°, поворот: от 0° до 355°
· Дальность подсветки не менее 20 м
· Объектив с моторизированный варифокальный фокусным расстоянием 3,2 – 10 мм
· Сжатие видео основного потока: H.265/Н.264
· Возможность отображения: Флип / Зеркало / Вид вестибюля
· Видео аналитика Обнаружение движения, взлом, обнаружение расфокусировки, виртуальная область (вторжение/вход/выход), виртуальная линия (пересечение/направление)
· Поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC, объемом 128 ГБ
· Безопасность: Firmware encryption; Digest Authentication, Prevent brute-force attack; Network authentication 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2); HTTPS, SRTP, WSS (Websocket secure); Audit: User Access/System/Event log management
· Входное напряжение PoE IEEE802.3af, 12 В постоянного тока
· Потребляемая мощность PoE: макс. 8,6 Вт, типично 6,3 Вт 12 В постоянного тока: макс. 7,6 Вт, типично 5,4 Вт
· Рабочая температура от -10°C до +55°C
6.8. Купольная IP-камера уличная 4Мп с фиксированным объективом.
· Сетевая камера с разрешением не менее 4 МП
· Датчик Изображений не менее 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
· Объектив 2,8мм, угол обзора 98°
· Сжатие: Н265/ Н264/ Н265+/ Н264+
· Мин. Освещение Цвет: 0,1 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК
· ИК подсветка до 30м
· Стандарт защищенности IP67
6.9. Цилиндрическая IP-камера 4Мп с фиксированным объективом
· Сетевая камера с разрешением не менее 4 МП
· Датчик Изображений не менее 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
· Объектив 2,8мм, угол обзора 98°
· Сжатие: Н265/ Н264/ Н265+/ Н264+
· Мин. Освещение Цвет: 0,1 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК
· ИК подсветка до 30м
· Стандарт защищенности IP67
6.10. Профессиональная IP-камера 8Мп уличная цилиндрическая с моторизированным объективом
· Сетевая камера с разрешением не менее 8 МП
· Датчик Изображений не менее 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
· Максимальное разрешение 3840х2160
· Видео сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
· Аудио сжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
· ИК подсветка: 50м, 850 нм
· Мин. Освещение Цвет: 0,002 люкс @ (F1.2, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0,0002 @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0 люкс с ИК
· Объектив: 2.8-12мм, Моторизованный / Вариофокальный;
· Функции: Глубокого обучения; захват лица; сравнения лиц; защита периметра; подсчет людей; управление очередями; тепловая карта; обнаружение каски; метаданные; подсчет населения в регионе; обнаружения включения/выключения дежурного режима.
· Наличие функций улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR, Анти туман, EIS, корректировка искажений
· Информационная безопасность: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings, Security Audit Log, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2), AES128/256;
· Композитный выход (75 Ом/CVBS), (только для отладки)
· Встроенное локальное хранение: слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ
· Сетевые интерфейсы 1 RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet
· Защита от воды и пыли (IP67) и вандализма (IK10)
· Электропитание: 12 VDC ± 20% / PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4
· Встроенный обогреватель
· Условия эксплуатации -40 °С до 60 °С
6.11. Управляемый коммутатор POE 24 порта, 4 порта SFP, L2 уровня
· Уровень коммутации: Layer 2 
· Управляемый 24 портовый 10/100/1000 RJ-45 и 4 порта SFP 1000GbE PoE коммутатор;
· Количество портов PoE: 24, максимальное напряжение PoE на одном порту: 30Вт.;
· Бюджет РОЕ: не менее 390Вт;
· Сетевые стандарты: IEEE802.3/ IEEE802.3u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3Z/ IEEE802.3X/ IEEE802.1Q/ IEEE802.1p/ IEEE802.3ad/ IEEE802.1D/ IEEE802.1X.
· Порты управления: Консольный порт 1*RJ45-R232 serial port и Web порт 10/100Base-TX RJ45 для управления через сеть;
· Коммутационная способность не менее 56Gbps;
· Скорость перенаправления пакетов, не менее 41.6Mpps;
· Таблица MAC-адресов: 16K;
· Память буфера 12Mb
· Монтаж в 19 стойку
· Электрозащита 6кВ/8кВ стандарт: IEC61000-4-2; Молниезащита: 6кВ стандарт: IEC61000-4-5;
· Рабочая температура: -10-50℃;
· Питание AC 100～2 40В 50/60Гц.
6.12. Коммутатор 4 порта POE, 1 порт uplink
· Неуправляемый 4 портовый 10/100 RJ-45 РоЕ и 1порт RJ45 10/100 Мбит/с 
· Стандарт РоЕ –IEEE802.3af; IEEE 802.3at
· PoE бюджет: не менее 35 Вт.
· Таблица MAC-адресов 2К
· Коммутационная способность 1 Гбит/с
· Внутренний Кеш 768 Кбит
· Соответствие стандартам: UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
· Корпус: металл.
· Блок питания в комплекте, 48 VDC, 0.8 A.
6.13. Монитор 23,8 дюйма LED- экран
· Диагональ 23,8-дюйма
· Технология светодиодной подсветки с разрешением Full HD 1920x1080
· Угол обзора: 178°(Г)/178°(В)
· 1-канальный вход интерфейс HDMI 1.3
· Поддержка технологии расширения спектра программного обеспечения для уменьшения электромагнитного излучения
· Стандарт крепления VESA
6.14. Источник бесперебойного питания 2000VA/230V
· Тип ИБП – Топология двойное преобразование, онлайн
· Форм-фактор: Tower
· Пик-фактор нагрузки: 3:1
· Топология: Топология двойное преобразование
· Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал
· Выходные соединители: (4) IEC 320 C13 и (4) IEC 60320 C13
· Байпас: Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
· ЖК дисплей для получения подробной и точной информации о состоянии ИБП
· Выходная мощность: 1600 Вт / 2000 ВА
· Номинальное выходное напряжение 230V
· Номинальное входное напряжение: 230V, 40 - 70 Гц Автоматическое определение 
· Тип входного соединения IEC 60320 C14
· Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея
· Типовое время перезарядки: не более 4часов
· Номинальное напряжение батареи: 48 V
· Интерфейсный порт(ы): DB-9 RS-232, USB
· Класс защиты IP20
· Соответствие требованиям: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI.
6.15. HDMI удлинитель по витой паре 
· Поддержка разрешения 1080р,3D,4Kx2K
· Цветопередача deep color 36bit
· Аудио формат LPCM/Dolby-AC3/DTS7.1/DSD
· Передача 4Kx2K-до 120метров по кабелю «витая пара» категории 6
· Поддержка функции каскадирования 

Количество поставляемого оборудования и материалов приведены в Приложении №1, Таблица №1

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛОКАЛЬНО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
7.1. Управляемый PoE коммутатор 48 портов, L2 уровня
· Уровень коммутации: Layer 2 +
· Размещение: в стойку, настольный;
· Количество портов: 48 портовый 10/100/1000 RJ-45 и 4 порта SFP 1/10GbE;
· Количество портов PoE: 48, стандарты PoE: PoE (802.3af), PoE+ (802.3at);
· Бюджет РОЕ: не менее 370Вт;
· Процессор ARM не хуже Cortex-A9 с частотой 800 МГц;
· Оперативная память SDRAM объемом 512 Мбайт, Флэш-память объемом 256 Мбайт;
· Производительность: 
- Размер таблицы МАС адресов: 16К;
- Внутренняя пропускная способность: 176 Гбит/с; 
- Скорость обслуживания пакетов: 130.95 Mpps;
- Буфер пакетов: 1.5 Мбайт.
· Функции: DHCP Relay, DHCP Snooping, IGMP Snooping, агрегирование, зеркалирование, обнаружение петель, ограничение скорости, управление потоком;
· Поддержка протоколов: DHCP, IGMP, LACP, VLAN;
· Управление: Aruba, SNMP, web-интерфейс, мобильное приложение;
· Информационная безопасность: MSTP, RSTP, SSL, STP, защита от DoS, защита от сетевых штормов, статический MAC;
· Соответствие стандартам: UL 60950-1; IEC 60950-1;EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014;
· Электромагнитная совместимость и электрозащита: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5;
· Тип и напряжение питания: AC 100-240В/50-60Гц. 
7.2. Беспроводной маршрутизатор
· Потолочный высокоскоростной до 574 Мбит/с на 2,4ГГц и до 2402 Мбит/с на 5ГГц маршрутизатор
· Интерфейс Ethernet RJ-45 с поддержкой PoE IEEE802.3at
· Тип антенн 2,4ГГЦ: 4дБи/ 5ГГц: 5дБи
· Максимальное количество одновременных подключений 250
· Скорость передачи 2,4ГГЦ: 2х2MIMO, до 574 Мбит/с. 5ГГц: 2х2 MIMO, до 2402 Мбит/с
7.3. Четырехзначное табло оператора 
· Устройство, позволяющее продублировать информацию главного табло по конкретному вызванному клиенту
· Интеграция и совместная работа с системой управления очередью QMS iQ
7.4. Модуль для замера индекса
· Индивидуальный модуль для замера индекса удовлетворенности качеством обслуживания
· Интеграция и совместная работа с системой управления очередью QMS iQ

Количество поставляемого оборудования и материалов приведены в Приложении №1, Таблица №2

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ. 
8.1. Микшер усилитель мощности
· Индивидуальный контроль для MIC, MP3 и AUX
· Воспроизведение звука со встроенного радио, носителей типа Flash карт и bluetooth
· Независимые зоны управления громкостью
· Контроль Bass & Treble
· Интерфейс USB
· Частотный диапазон: 40Hz-18KHz
· Мощность не менее 380Вт
· Выход для микрофона 
· Выход для AUX
8.2. Громкоговоритель потолочный
· Выходная мощность 3 ~ 6 Ват
· Напряжение питания 70V ~ 100V
· Соотношение звука 91 dB
· Частотный диапазон 90-16000 Hz
8.3. Настольный микрофон
· Тип мембраны конденсаторная
· Частотный отклик 40Гц – 16кГц
· Диаграмма направленности- кардиоида
· Выходной импеданс несбалансированный (ОМ) 200 
· Чувствительность – 42дБ
· Длина шеи микрофона 415 (мм)

Количество поставляемого оборудования и материалов приведены в Приложении №1, Таблица №3

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. 
9.1. Кодо-наборная панель
· Встроенный RFID считыватель
· Тип RFID ключа EM-marine
· Интерфейс WG26
· Возможность автономной работы
· Число пользователей не менее 2000
· Класс защиты IP68
· Радиочастота 125 кГц
9.2. Электромагнитный замок соленоидный врезной
· Сила удержания 1000кг
· СИД индикация
· Механическая разблокировка замка с помощью ключа/поворотной ручки
· Регулируемый таймер закрытия замка
· Выход линии мониторинга положения створки двери
· Цельный ригель диаметром 12.6мм из нержавеющей стали
· Наработка на отказ 500 000 циклов
· Габариты- Замок:192х25х37 мм, запорная планка 100х25х3мм
9.3. Электромагнитный замок для стеклянных дверей
· Для установки внутри помещения
· СИД индикация
· Регулируемый таймер закрытия замка
· Выход линии мониторинга положения створки двери
· Тип двери стеклянные толщина 9-12мм
· Автоматическое открытие при снятии напряжения
9.4. Кнопка выхода накладная.
· Тип установки: накладной
· Металлический вандала-защищенный корпус
· Тип контактов NO/COM; NO/NC
· Класс защиты IP45
9.5. Дверной доводчик
· Тип крепления накладной
· Усилие до 160кг
· Тип механизма гидравлический
· Морозоустойчивость -30°
· Количество циклов работы 500 000
· Функция регулировки скорости закрывания
· Функция регулировки прижимания дверной створки 
9.6. Резервированный источник питания, тип 1 
· Материал корпуса: Металл
· Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами напрж.: 187-242В
· Ток нагрузки номинальный: 3,5А
· Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более: 4А
· Пороговое значение напряжения АКБ, на отключение: 10-11,2В
· Значение выходного напряжения: 9,5 - 14 В
· Средний ток заряда АКБ: 0,1А
· Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, не более: 1 ВА
· Емкость АКБ: 7 Ач
· Количество АКБ: 1 шт.
· Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В
· Диапазон рабочих температур, 10…+40  °С
· Степень защиты оболочки IP30
9.7. Резервированный источник питания, тип 2 
· Материал корпуса: Металл
· Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами напрж.: 187-242В
· Ток нагрузки номинальный: 5А
· Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более: 6А
· Пороговое значение напряжения АКБ, на отключение: 10-11,2В
· Значение выходного напряжения: 9,5 - 14 В
· Средний ток заряда АКБ: 0,1А
· Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, не более: 5 ВА
· Емкость АКБ: 2х7 или 1х17 Ач
· Количество АКБ: 1 шт.
· Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В
· Диапазон рабочих температур, -10…+40 °С
· Степень защиты оболочки IP20
9.8. Аккумуляторная батарея 
· Тип – Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый
· Номинальное напряжение 12 В
· Емкость, не менее 7 Ач
9.9. Шлагбаум из оцинкованной окрашенной стали в комплекте
· Режим работы: Интенсивный
· Напряжение питания 220В
· Напряжение питания двигателя 24В
· Потребляемый ток 15А
· Мощность двигателя 200Вт
· Крутящий момент 600 Нм
· Время открывания на 90°: 4-8 сек
· Длина стрелы не менее 6м
· Светодиодная лента для подсветки стрелы
· Стрела алюминиевая трубчатая
· Наклейки отражатели
· Двухканальный передатчик
· Фотоэлемент 
· Плата-радиоприемника совместимости с работой радиочастотных карт 433,92 МГц
· Диапазон рабочих температур -20 ÷ +55°C
· Класс защиты IP54
9.10. Терминал распознавания лиц, 10 000 пользователей
· Тип: Терминал доступа с распознаванием лиц
· Дисплей: 7" цветной TFT 
· LCD экран с разрешением 1024×600
· Встроенный объектив: 2 объектива 2Мп с высокой чувствительностей
· Встроенный считыватель Mifare карт
· Поддержка идентификаторов: 10,000 лиц, 50,000 карт
· Поддержка двухстороннего видео-интеркома с домофоном, пультом консьержа и платформой ПО
· Поддержка TCP/IP, ISAPI, ISUP 5.0, TCP / IP (IPv4 и IPv6)
· Детекция наличия / отсутствия маски. 
· Поддержка распознавания одного человека и нескольких человек (до 5 человек) одновременно. Дальность распознавания 0.3м до 3м; Скорость распознавания ≤0.2с. 
· Интерфейсы: USB 1 (для модуля); Сетевой интерфейс; Аудиовыход (3.5 мм); RS-485; Wiegand; Выход замка; Кнопка выхода; Вход дверного контакта; Тампер.
· Электропитание DC 12-24V/2A. 
· Защита уровня: IP65
· В комплекте кронштейн турникета для установки терминала распознавания лица

Количество поставляемого оборудования и материалов приведены в Приложении №1, Таблица №4.

Исполнитель должен предоставить руководство по эксплуатации (техническое описание) предлагаемого оборудования в обязательном порядке. 
При расчете объема и стоимости работ должны учитываться все расходные материалы Исполнителя для построения Систем необходимые для их работы, не предусмотренные данным Техническим заданием.
Исполнитель может добавить необходимое оборудование, комплектующие и материалов с учетом потребности для функционирования предлагаемого технического решения, предоставив информацию о его предназначении.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
10.1. Приемка выполненных работ по монтажу и пуско-наладке Комплекса систем безопасности, на объектах производится по фактическим объемам расхода оборудования и материалов, на момент сдачи в эксплуатацию АО «Uzbekistan Airways» в пределах общей суммы договора.
10.2. Разрешается вносить изменения (марка, количество и т.п.) в перечень «Расходные материалы» при условии согласования с Заказчиком и соответствия технических решений требованиям настоящего Технического задания. Все изменения должны осуществляться в пределах общей суммы договора.
10.3. Порядок сдачи и приёмки.
Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на оборудование, подлежащего обязательной сертификации
Исполнитель производит монтаж, пуско-наладку, настройку и калибровку оборудования собственными силами. В ходе выполнения работ возможно внесение изменений и корректировок в количество Точек доступа, состава оборудования и мест их установки в рамках данного Технического задания по согласованию с Заказчиком, в пределах общей суммы договора.
Приёмка в эксплуатацию оборудования осуществляется комиссией, с участием представителя Исполнителя, оформляется актом ввода в эксплуатацию оборудования. 
10.4 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 
Вместе с оборудованием Заказчику передаются следующие документы:
- заверенные копии сертификатов соответствия;
- руководство по эксплуатации;
- техническое описание;
- рекомендации по периодичности и видам работ при техническом обслуживании.
10.5 Состав и содержание работ Исполнителя по поставке, установке и проведение пуско-наладочных работ.
1.	Осуществить поставку оборудования и материалов согласно данного Технического задания;
2.	Выполнить требуемые работы по демонтажу оборудования на территории Заказчика. Демонтируемое оборудование должно быть передано представителю Заказчика.
3.	Проложить силовые и информационные коммуникации согласно представленных схем прокладки кабельных трасс;
4.	Выполнить установку и подключение всего оборудования комплекса систем безопасности на территории Заказчика;
5.	Выполнить работы по настройке активного оборудования и произвести пуско-наладку всех Систем;
6.	По завершении монтажных и пуско-наладочных работ тестовую проверку работоспособности оборудования совместно с представителями Заказчика.
По результатам тестовой проверки, в случае отсутствия замечаний, Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика по эксплуатации оборудования. При наличии замечаний Заказчик в письменном виде направляет их Исполнителю для их исправления.
10.6 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную документацию по системам, с указанием мест установки оборудования и проложенных кабельных трасс.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ
Исполнитель должен предоставить следующие подтверждающие документы:
-	действующую лицензию на право проведения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию технических средств и систем охраны;
-	авторизацию производителя основного оборудования или соглашение с региональным дистрибьютором производителя о технической поддержке и сервисном обеспечении при монтаже, эксплуатации и обслуживании предлагаемого оборудования в гарантийный период;
-	авторизацию (соглашение или сертификат или гарантийное письмо) от разработчика эксплуатируемой единой системы контроля и управлением доступа «SIGUR» - компании «Промышленная автоматика – контроль доступа» (Россия) и доступ к службе технической поддержки компании;
-	гарантийное письмо о наличии сервисного центра (с указанием адреса и контактных номеров), достаточного запаса комплектующих и запасных частей предлагаемого оборудования, а также специалиста по ремонту оборудования для обеспечения эксплуатации на время срока гарантии;
-	справку с обслуживающего банка о наличии собственных оборотных средств в размере не менее 20% от суммы оферты, для гарантии обеспечения исполнения обязательств;
-	копии договоров, подтверждающих опыт работы в монтаже, пуско-наладке и техническом обслуживании аналогичного оборудования не менее 3-х лет;
-	положительные отзывы от не менее 3-х государственных предприятий Республики Узбекистан об успешной реализации Участником аналогичных проектов.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ
12.1 Все оборудование должно быть упаковано. Упаковка должна защищать аппаратуру от повреждений и обеспечивать ее хранение в течение 1 года в складских не отапливаемых помещениях при температуре от -200С до +600С, среднемесячном значении относительной влажности 90% при +250С.
12.2 Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать транспортирование любым видом транспорта при температуре от -200С до +600С и относительной влажности до 90% при +250С.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
13.1 Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
14.1 Исполнитель должен иметь необходимые специальные механизмы, инструменты и расходные материалы для монтажа и настройки оборудования.
14.2 После доставки и установки оборудования, Исполнитель оказывает технические консультации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, проводит обучение персонала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
15.1 Безопасность оборудования подтверждается сертификатами соответствия, если оно подлежит обязательной сертификации. Особые экологические требования не устанавливаются.
15.2 Оборудование должно иметь положительный мировой опыт эксплуатации на аналогичных объектах, не иметь негативных отзывов на территории Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок поставки и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: 15 рабочих дней с даты получения предоплаты. Допускается приемка работы частями, по мере их выполнения. 

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Не рассматривается оборудование от производителей (или держателей бренда) зарегистрированных или имеющих банковские счета в странах, включенных в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), согласно Постановлению ГНК, ГТК и ЦБ Республики Узбекистан, зарегистрированному в МЮ за № 2467-1 от 30.07.2014 г.

РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Оценка предложения производится по результатам сравнительного анализа технических, квалификационных и ценовых параметров конкурсного предложения. При этом ценовые параметры не имеют решающее значение.
18.2 Все работы по выполнению настоящего технического задания должны носить закрытый характер. Предприятие – исполнитель, с одной стороны, а Заказчик, с другой, должны соблюдать условия нераспространения любой представленной информации третьим лицам.
18.3 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- Схемы размещения оборудования и прокладки кабельных трасс по системам. 
- Условия и точки подключения к корпоративной локальной сети на объекте.
- Условия и точки подключения к электропитанию и заземлению.





Начальник УЭНСиТ                                                                             Багдасарян А.В.

Приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Система видеонаблюдения
Таблица 1
	№
	Описание
	Ед-изм
	Кол-во

	
	Оборудование для установки
	
	

	1. 
	Профессиональный IP видеорегистратор на 64 канала, со встроенными PoE портами
	шт
	1

	2. 
	Профессиональный IP видеорегистратор на 64 канала
	шт
	1

	3. 
	Профессиональный IP видеорегистратор на 32 канала 
	шт
	1

	4. 
	Фиксированная купольная камера 2МП со встроенным микрофоном
	шт
	17

	5. 
	Фиксированная купольная камера 4МП моторизированным объективом со встроенным микрофоном
	шт
	6

	6. 
	Профессиональная IP-камера 8Мп уличная цилиндрическая с моторизированным объективом
	шт
	1

	7. 
	Купольная IP-камера уличная 4Мп с фиксированным объективом
	шт
	13

	8. 
	Цилиндрическая IP-камера 4Мп с фиксированным объективом
	шт
	9

	9. 
	Специализированный жесткий диск на 8ТБ
	шт
	16

	10. 
	Специализированный жесткий диск на 6ТБ
	шт
	2

	11. 
	Управляемый коммутатор POE 24 порта, 4 порта SFP, L2 уровня
	шт
	2

	12. 
	Коммутатор 4 порта POE, 1 порт uplink 
	шт
	1

	13. 
	Монитор 23,8 дюйма LED- экран
	шт
	2

	14. 
	Источник бесперебойного питания 2000VA/230V
	шт
	2

	15. 
	HDMI удлинитель по витой паре
	шт
	4

	
	Расходные материалы
	
	

	16. 
	Сетевой фильтр 8гнезд, 1U, для установки в RACK
	шт
	1

	17. 
	Дин рейка 1м
	шт
	1

	18. 
	Пластиковый хамут 20см
	упк
	5

	19. 
	Пластиковый дюбель для гипсокартона (бабочки)
	шт
	100

	20. 
	Саморез по металу 3см
	кг
	0,2

	21. 
	Саморез по металу 2см
	кг
	0,2

	22. 
	Коннектор rj-45
	шт
	110

	23. 
	Кабельный лоток оцинкованный 300х3000 мм
	м
	6

	24. 
	Саморез черный 1см
	кг
	0,2

	25. 
	Саморез черный 5см
	кг
	0,3

	26. 
	Саморез по металлу 1см
	кг
	0,2

	27. 
	Изолента белая
	шт
	20

	28. 
	Беспроводная мышка
	шт
	1

	29. 
	Крепёж для хром трубы
	шт
	6

	30. 
	Крепёж т-образный для хром трубы
	шт
	6

	31. 
	Патч панель Patch Panel UTP 5e cat , 24 порта, pass fluke
	шт
	1

	32. 
	Патч панель Patch Panel UTP 5e cat, 48 порта, pass fluke
	шт
	1

	33. 
	Кабельный органайзер cable manager, metal
	шт
	5

	34. 
	Кабель HDMI 10м
	шт
	1

	35. 
	Патч корд patch-cord ftp 5e cat, 1m
	шт
	44

	36. 
	Кабель информационный КСВПВЭ 4х2х0,52
	м
	1115

	
	Материалы предоставляемые Заказчиком
	
	

	37. 
	Кабель информационный ITK витая пара F/UTP кат.5е 4х2х24awg solid PVC серый (305м)
	м
	610

	38. 
	Шкаф серверный напольный 24U 600Х800Х ММ 
	шт
	1



Локально вычислительная система
Таблица 2
	№
	Описание
	Ед-изм
	Кол-во

	
	Демонтируемое оборудование
	
	

	1. 
	Четырёхзначное табло оператора системы управления очередью QMS iQ
	шт
	12

	2. 
	Модуль для замера индекса системы управления очередью QMS iQ
	шт
	12

	
	Оборудование для установки
	
	

	3. 
	Управляемый PoE коммутатор 48 портов, L2 уровня
	шт
	4

	4. 
	Беспроводной маршрутизатор
	шт
	3

	5. 
	Четырёхзначное табло оператора 
	шт
	5

	6. 
	Модуль для замера индекса 
	шт
	5

	
	Расходные материалы
	
	

	7. 
	Изолента белая
	шт
	10

	8. 
	Пластиковый хамут 20см
	упк
	6

	9. 
	Телекоммуникационный шкаф 19network cabinet (600X800X2055 / 42U)
	шт
	1

	10. 
	Канал кабельный пластмассовый настенный 25х25мм
	шт
	5

	11. 
	Пилот PDU 8WAY europe socketplug with 2mtr wire and switch мощность до 16А
	шт
	1

	12. 
	Лоток перфорированный ЛП 200х50х3000
	м
	48

	13. 
	Лоток перфорированный ЛП-500x50x3000mm
	м
	6

	14. 
	Кабельный органайзер cable manager,metal
	шт
	8

	15. 
	Патч панель PATCH PANEL UTP 5E CAT , 24 порта,PASS FLUKE
	шт
	3

	16. 
	Mosaic основание коробки для горизонтальной установки розеток 3х8 модулей/3 HOR MT BX EMPTY 3X8 M STDBOX
	шт
	21

	17. 
	Mosaic крышка для напольной коробки пластик на 16 и 24 модулей / LID+TRIM PLAST STD BOX 16/24M
	шт
	21

	18. 
	ITK Модуль KEYSTONE JACK КАТ. 6 UTP 110 IDC 90 ГРАД.
	шт
	105

	19. 
	ITK вставка 45Х22,5ММ ДЛЯ 1 МОДУЛЯ KEYSTONE JACK с маркером
	шт
	105

	20. 
	ITK розетка С З/К 2К (НА 2 МОДУЛЯ) праймер белая
	шт
	105

	21. 
	ЗК-00-01-П заглушка на 1 модуль белая IEK
	шт
	105

	22. 
	Патч корд медный патч-корды FTP, категория 5Е 1М
	шт
	151

	23. 
	Кабель информационный КСВПВЭ 4х2х0,52 5е
	м
	7320

	
	Материалы предоставляемые Заказчиком
	
	

	24. 
	Подрозетник, 80Х80ММ TYPE F 
	шт
	41

	25. 
	Лицевая панель 80х80mm 
	шт
	41

	26. 
	Лицевая панель 22,5Х45 MM 1-PORT F 
	шт
	76

	27. 
	Модуль Keystone JAK RG45 UTP,5E CAT 
	шт
	76

	28. 
	Патч панель 24 PORT UTP CAT 5E 
	шт
	5



Система оповещения
Таблица 3
	№
	Описание
	Ед-изм
	Кол-во

	
	Оборудование для установки
	
	

	1. 
	Громкоговоритель потолочный
	шт
	7

	2. 
	Микшер усилитель мощности.
	шт
	1

	3. 
	Настольный микрофон
	шт
	1

	
	Расходные материалы
	
	

	4. 
	Провод ПУГНП 3х1,5
	м
	100



Система контроля и управления доступом
Таблица 4
	№
	Описание
	Ед-изм
	Кол-во

	
	Демонтируемое оборудование
	
	

	1. 
	Терминал распознавания лица 
	шт
	4

	2. 
	Кронштейн турникета для терминала распознавания лица в
	шт
	4

	
	Оборудование для установки
	
	

	3. 
	Кода-наборная панель
	шт
	4

	4. 
	Электромагнитный замок для стеклянных дверей
	шт
	1

	5. 
	Электромагнитный замок соленоидный врезной
	шт
	2

	6. 
	Кнопка выхода накладная
	шт
	2

	7. 
	Дверной доводчик
	шт
	1

	8. 
	Резервированный источник питания, тип 1 
	шт
	1

	9. 
	Резервированный источник питания, тип 2 
	шт
	1

	10. 
	Аккумуляторная батарея 
	шт
	2

	11. 
	Шлагбаум из оцинкованной окрашенной стали в комплекте
	шт
	1

	12. 
	Терминал распознавания лиц, 10 000 пользователей
	шт
	4

	13. 
	Силовой автомат 10А, 1Р
	шт
	4

	14. 
	Шкаф 300х400х200
	шт
	2

	15. 
	Гибкий переходник
	шт
	1

	
	Расходные материалы
	
	

	16. 
	Радио карта Em-marine
	шт
	50

	17. 
	Труба металлическая диаметром 100мм
	м
	6

	18. 
	Труба полиэтиленовая диаметром 32мм
	м
	20

	19. 
	Металл гофра шланг диаметром 25мм
	м
	3

	20. 
	Краска серая глянцевая
	кг
	1

	21. 
	Краска красная глянцевая
	кг
	1

	22. 
	Раствор песчано-цементный 
	м3
	0,5

	23. 
	Пульт для управления шлагбаумом 
	шт
	50

	24. 
	Кнопка управления шлагбаумом
	шт
	1

	25. 
	Провод ПУГНП 2х1,5мм
	м
	40

	26. 
	Кабель ПУГНП 3х2,5
	м
	20

	27. 
	Информационный кабель КСВПВЭ 4х2х0,52
	м
	40



Примечание: Технические требования, предъявляемые к оборудованию приведены в Разделах 6, 7, 8 и 9, соответствующих систем.
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